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- Fir alle Arten

von Teilen
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durchgehend
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5.2 DYNAMISCH 5.3 MEHRERE TEILE

c/ Paletes 4-6, Cerdanyola del Vallés (Barcelona)
Tel: +34 93 592 27 56 e-mail: info@mcvision.es

www.mcvision.es
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KAMERAS UND BELEUCHTUNG

- Kameras mit mittlerer und hoher Auflésung
- Telezentrische Optik

- Kollimierte Beleuchtung

- Optionale UV-Systeme

-

BENUTZERSCHNITTSTELLE

Fior die Anforderungen von Produktionsstéatten und Labors ent-
wickelt: garantiert schnelle und prazise Messungen.

Kombiniert die einfache Bedienung eines manuellen Gerdts mit
der Prézision eines technisch hoch entwickelten Apparats.
Zeitersparnis und héhere Sicherheit bei den durchgefihrten
Prifungen.

Mit der automatischen Datenerfassung wird die Erstellung von
Prifstatistiken und Qualitdatsberichten vereinfacht.
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INTEGRIETER PCI!!

- Automatische Werteauswahl

- Werteprogrammierung

- Visualisierung der Sichtkontrollen

- Ergebnis-Speichermodul als
Textformat, SQL oder Druckversion. Andere
Formate auf Anfrage.
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KONTROLL- UND PRAZISIONSFENSTER

Kontrollfenster Wiederholgenauigkeit
14.0 x 10.5 mm 1 Mikron
170 x 12.8 mm 1 Mikron
21.0 x 15.8 mm 1.5 Mikron
34.0 x 25.5 mm 1.5 Mikron
52.0 x 40.0 mm 2 Mikron
71.3 x 53.7 mm 2 Mikron
KONTROLLPARAMETER
- Durchmesser
-innen
- aulen
- Langen
- Winkel
- Schrégen
- Radien
- Formerkennung

- Gewindekontrolle

ZUBEHOR

- Beschickungsvorrichtung in Standard- und
Sonderausfihrung

- Mégliche Personalisierung der Software

- Offline-Programmierlizenz

- Personalisierbare Ein- und Ausgénge optional




